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	Opis
	Dvokomponentni prozorni lak mat za nanašanje na posušene vrhnje premaze ali baze. Če ga nanašamo v kombinaciji z 2K HS Fast Clear 420 ali 2K HS Premium Clear 420 lahko dosežemo katerokoli stopnjo mat s tem, da zmanjšamo stopnjo sijaja na plastičnih delih avtomobila.
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	Visoki sijaj

5 : 3 : 1
2K HS Fast/Premium Clear 420
HS Hardener 420
Reducer Clear 420
	
	Mat Grade

5 : 1 : 2

Matting Clear Mixture

HS Hardener 420 Reducer Clear 420
	
	G
	
	15 - 20 sek 

DIN 4
	
	HVLP / LVLP / HR (gravitacijsko)

1.3-1.5 mm
	
	2 x 1 
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	5 - 10 min. 

Med nanosoma 
5 min. pred pečenjem 


	
	  8 ur.  20( C

35 min. 60( C
	
	
	
	
	
	
	
	


	Izdelek & dodatni izdelki
	

	Izdelek
	

	Mat lak
	Uporablja se samostojno ali v mešanici s prozornima lakoma 2K HS Fast/Premium Clear 420

	Trdilec
	

	Trdilec HS 420
	Trdilec za splošno uporabo

	
	

	Razredčilo
	

	Razredčilo za prozorni lak 420
	Razredčilo za splošno uporabo

	
	

	Kemična osnova
	Mat lak
– Akrilne smole
Trdilec HS 420 
– Polizocianatne smole 
Razredčilo za prozorni lak 420 
– Zmes organskih topil 


	Načini uporabe
	

	Površine
	Pravilno nanesen na:

Bazo WB
Topcoat HS 420
Prozorni lak 2K HS Fast Clear 420

Prozorni lak 2K HS Premium Clear 420

	Mešalna razmerja
	S kombinacijami mešanja Matting Clear z 2K HS Fast Clear 420 ali 2K HS Premium Clear 420 lahko dosežemo naslednje stopnje sijaja. Ta tabela je kot vodnik za različne stopnje sijaja.


	Opozorilo
	Priporočamo vam lakiranje testnega panela, da preverite stopnjo sijaja, na katero vplivata dejavnika:

a) Nanesena debelina (horizontalna/vertikalna)

b) Razmere pri sušenju

	
	


	
	Mešalno razmerje:
	Stopnja sijaja


	
	Mat finiš
	

	
	100% Mat lak
5  delov Matting Clear

1  del HS Trdilec 420

2  dela Razredčilo Za prozorni lak 420
	10 - 20 G.U.

	
	
	

	
	Finiš jajčne lupine
	

	
	30:70 mešanica 2K HS Fast/Premium Clear 420: Matting Clear

5  delov mešanice Mat 
1  del HS Trdilec 420

2  dela Razredčilo Za prozorni lak 420
	30 - 40 G.U.

	
	
	

	
	Finiš pol sijaj
	

	
	50:50 mešanica 2K HS Fast/Premium Clear 420: Matting Clear

5  delov mešanice Mat 
1  del HS Trdilec 420

2  dela Razredčilo Za prozorni lak 420
	50 - 70 G.U.

	
	
	

	
	Sijaj
	

	
	5  delov 2K HS Fast/Premium Clear 420

3  deli HS Trdilec 420
1  del razredčilo Za prozorni lak 420
	        90 G.U.

	
	

	Viskoznost lakiranja
	Ko zmešate po predpisanem mešalnem razmerju je dosežena pravilna viskoznost lakiranja.
2K HS Fast/Premium Clear 420:

15 – 20 sek DIN lonček 4 pri 20°C

	
	

	Rok trajanja mešanice
	Po mešanju uporabite v:

1 uri pri 20°C

	
	

	Pritisk pri lakiranju
	Lakirna pištole
	Šoba
	Pritisk pri lakiranju

	
	HVLP Gravitacijsko napajanje 
	1.2-1.5 mm
	    0.7 bar (pri zračni kapici)

	
	LVLP (HR) Gravitacijsko nap.
	1.2-1.5 mm
	2-2.5 bar (pri vhodu zraka)

	
	

	Tehnike nanašanja
	Nanesite 2 samostojna tekoča nanosa in pustite, da postaneta suha na dotik po vsakem nanosu. Na splošno to traja med 5-10 minut. (Na ta čas znatno vpliva izbrana kombinacija izdelkov in razmere pri nanašanju.)


	Debelina filma
	  50-60 mikronov v 2 nanosih 

	
	

	Teoretična poraba materiala ltr/m²
	10-12 m² pri debelini filma 60 mikronov (praktična poraba materiala temelji na mnogih dejavnikih kot so oblika objekta, grobost površine, način nanašanja in razmere pri nanašanju)

	
	

	Čiščenje opreme
	Uporabite Multi razredčila ali nitro razredčila.

	
	

	Čas sušenja
	
	pri 20°C
	pri 60°C

	
	Prašno suh

Nelepljiv
Suh na dotik 
	20 min.

2   uri.

8   ur.
	  5 min.

20 min.

35 min.

	
	
	
	

	Rok trajanja
	4 let 

	
	

	VOC
	Mejna vrednost EU za ta izdelek (kategorija izdelka: IIB.e) v mešanici, ki je pripravljena za lakiranje je max. 840 g/l VOC.

Vsebnost VOC za ta izdelek v mešanici, ki je pripravljena za lakiranje je  max. 577 g/l.


	Akzo Nobel Car Refinish bv.


	Adress: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim


	Tel: +31(0)71308-6944 


	SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO

Učinkovitost naših sistemov je zasnovano na laboratorijskih raziskavah in dolgoletnih praktičnih izkušnjah. Garantiramo, da kvaliteta dela izvedena po naših navodilih daje rezultate Akzo Nobel Coatings standardov, seveda če se delo izvede natančno po naših navodilih in v skladu s potrebami kot to zahteva dobro delo. Odklanjamo kakršnokoli odgovornost, če so na končni izgled učinkovali faktorji izven našega nadzora. Stranka naj se sama odloči glede ustreznosti izdobavljenih proizvodov namenjenih za nanašanje z uporabo sredstev, ki so mu na razpolago.

Imena znamk, ki so omenjene v tehničnih listih in so zaščitene ali licence Akzo Nobel.

Sedež podjetja

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3  2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Lesonal.com
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