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	Opis
	Posebej razviti za uporabo z izdelki na vodni osnovi



	Lesonal razmaščevalec WB

(Lesonal Degreaser WB)
	Lesonal čistilec pištol WB

(Lesonal Guncleaner WB)
	Lesonal Separator WB
	Lesonal aditiv za pripravljeno mešanico (Lesonal Ready mixed additive)


	Degreaser WB:
	Namen čiščenja in razmaščevanja je odstraniti ostanke maščob, olj, voskov, silikonov, peska itd.
Če ta korak izpustimo bo imelo to za rezultat izgubo oprijema, zato je potrebno pred brušenjem in lakiranjem vedno očistiti objekt z razmaščevalcem. 

	
	

	IZDELEK :
	Razmaščevalec na vodni osnovi, primeren za kovino, aluminij, pocinkano pločevino, Lesonal primerje in fillerje in vse obstoječe premaze. 

	
	

	NAČINI UPORABE:
	Dobro zmočite čisto krpo z Lesonal razmaščevalcem WB in razmastite/očistite površino s čvrstim brisanjem. Takoj za tem vzemite novo čisto krpo in obrišite površino do suhega.
Opozorilo: svetujemo vam uporabo Lesonal Degreaserja na organski osnovi kot prvi korak razmaščevanja, če zakonodaja ne predpisuje razmaščevalca na vodni osnovi. 

	
	

	Čistilec pištol WB:
	Čistilec, ki je posebej razvit za izpiranje opreme, ki je uporabljana za nanašanje izdelkov na vodni osnovi.

	
	

	IZDELEK:
	Za čiščenje lakirnih pištol, ki se uporabljajo za izdelke na vodni osnovi in za uporabo v strojih za pranje pištol(za izdelke na vodni osnovi)

	
	

	POSEBNI DODATKI
	Lesonal Separator WB

	
	

	NAČINI UPORABE
	-Pred nanašanjem:

Preden lakirate izdelke na vodni osnovi izperite pištolo z  Čistilcem pištol WB.


	
	-Po nanašanju:

Po izpraznitvi pištole takoj dobro  izperite z  Lesonal čistilcem pištol WB Lesonal in izpihajte zunanjost ter notranjost pištole do suhega. 

	
	Če je potrebno nanašati izdelke na bazi topil z isto pištolo kasneje izperite pištolo z Multi Thinnerjem ali nitroceluloznim razredčilom.

	
	Opozorilo: Priporočljivo je uporabljati lakirno pištolo posebej za izdelke na vodni osnovi.

	
	

	Separator WB:
	Za ločevanje delcev barve od kontaminiranega Lesonal Guncleanerja WB, uporabljenega v pralcu pištol 

	
	

	IZDELEK:
	Se lahko uporablja v Lesonal Guncleanerju WB

	
	

	NAČINI UPORABE:
	Dodajte 1.5 % Lesonal Separatorja k umazanemu Guncleaner WB.  Če je potrebno dodajte še ½ % Separatorja WB, da se veže z ostalo umazanijo. Različni obstoječi pralci pištol delujejo po podobnem postopku:

	Korak 1:
	Dodajte Lesonal Separator k onesnaženemu Guncleanerju

	Korak 2:
	Dobro premešajte, dokler se delčki barve ne sprimejo in usedejo 

	Korak 3:
	Ločite topila od tekočine z uporabo sit

	Korak 4:
	 Ta Lesonal Guncleaner WB je pripravljen za novo uporabo

	
	

	
	Opomba: Priporočamo vam dodajanje majhne količine svežega Guncleanerja WB k prečiščenemu Guncleanerju 

	
	Po treh prečiščevanjih uporabljenega Guncleanerja WB je neuporaben in ga je potrebno zavreči 

	
	Izdelek ne sme biti v stiku z vlago!

	
	

	Ready mixed additive
	Aditiv za podaljšanje roka trajanja mešanic vseh Lesonal Basecoat WB barvnih receptur( Solidi, metaliki in perle)  na maksimalno 3 mesece.

	
	

	Izdelek:
	Z dodajanjem 5% (po teži) Lesonal Ready Mixed additiva k zmešani barvi po recepturi (ki vsebuje metalik) je rok trajanja mešanice lahko podaljšan do 3 mesecev

	
	

	Načini uporabe:
	Dodajte 5% Ready mixed additive po teži k Lesonal Basecoat WB, dobro premešajte in s tem podaljšate rok trajanja mešanice na 3 mesece.

	
	

	Rok trajanja:
	Degreaser WB

Guncleaner WB

Separator WB

Ready mixed additive
	4 leta
4 leta
4 leta (v zaprti škatli)

4 ure po stiku z vlago 
1 leto

	
	
	

	Pojasnitev šaržnih številk
	

	
	Primer: 022 2 168 041

	
	022
	Proizvodna enota

	
	2
	Leto proizvodnje

	
	168
	Dan proizvodnje

	
	041
	Številka šarže, narejene na ta dan

	
	
	

	
	

	
	Podatki za zdravje in varnost: Ti izdelki so namenjeni samo za profesionalno uporabo. Prosimo, da upoštevate etikete na pločevinkah in varnostne liste za bolj specifične informacije. Uporabnik proizvoda se mora ozirati na predpise, ki veljajo za uporabo, varnost in zdravje pri delu ter deponiranje odpadkov proizvoda v namembni državi.

Odklanjamo kakršnokoli odgovornost, če so na končni izgled učinkovali faktorji izven našega nadzora
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