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Ime izdelka:                             DYNACOAT KIT LAHEK





Opis: Lahek, brez talka, dvokomponenten poliesterni kit za nanašanje na velike površine. Zanj je značilna visoka elastičnost in dober oprijem na kovinske podlage.


	


Izdelek in dodatki:	Dynacoat Polister kit lahek


	Trdilec(v setu)





Osnovne surovine:		Kit Light: Poliesterne smole, barvila in fillerji.


				Trdilec: Peroksid





Primerne površine:	-Jeklene površine,


- Aluminij,


-Obstoječe površine,	


	Opomba: ne nanašajte Kita Light na jedkane, enokomponentne akrilne in nitrocelulozne primerje.


        





Priprava površine:	Jeklo: Razmastite in brusite z P80 brusnim papirjem


	Aluminij: Razmastite in brusite z P180 papirjem


	Obstoječe površine: Zbrusite do surove kovine z P80 papirjem in


        Ostre robove z P180 papirjem.


                                                         Pred nanašanjem razmastite z odstranjevalcem silikona.





Mešalno razmerje:	Po teži:	100  delov Kit Light


	                        2-3   deli  Trdilca


	Opomba: Ne dodajajte več trdilca kot je določeno. Dobro premešajte, da  dosežete enotno mešanico v barvi.





Rok trajanja:			   Ko je zmešan 5-8 minut pri 20°C





Nanašanje:			Nanašamo z nožem ali lopatico preko dobro zbrušenih in razmaščenih površin.





Čiščenje opreme:	Uporabite Dynacoat čistilec pištol ali  Dynacoat Razrečilo Slow/ Fast.





Čas sušenja:	Suh za brušenje: 25-35 minut pri 20°C                     


Če je sušen na silo, temperatura ne sme preseči 70°C, da bi preprečili razpokanost, mehurčke ali izgubo oprijema.





Priporočeni brusni papirji:	Za ročno suho brušenje ali mehanično sploščenje: P80-120


	Finiš: P120-240.





Prekrijemo lahko z:		Dynacoat Polyester Spray Filler, Dynacoat Acrylic Filler 4+1, Dynacoat Filler 5+1





Embalaža:	Kit Light:                                       Trdilec:


	1L = 1.3kg                                           50g


	


Barva:	svetlo bež





Rok uporabnosti:	Kit Light: 18 mesecev pri 20°C	


                                  	Trdilec: 18 mesecev pri 20°C
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Health & Safety data: 
These products are intended for professional use only. Please refer to can, labels, Technical Data Sheet and Safety Data Sheets for more specific information. The user of these products is required to comply with the national laws pertaining to Health & Safety disposal.

The above information is given in good faith, but without warranty, as the final results are also depending upon factors of use which are outside our control.

Date: 21.06.2004


